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LED Sport Light

Figure1

Figure2

Figure2-1

1.Turn off the power.
   Open the holes in the installation bracket 
   according to the following figure.

   Apaga la luz.
   Abra el agujero en el soporte de instalación.

   Coupez le courant.
   Appuyez sur le diagramme ci - dessous pour ouvrir
   le trou sur le support de montage.

 
2.Install M20*50 screw kit to fix mounting bracket on 
   mounting surface.
   Torque Value: 40.6-48 ft-lb (55-65 N.m)

 
  Montaje de tornillos con soporte fijo instalación.

 
  Un ensemble vis de montage fixe le support de
   montage sur la surface de montage.
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7-7/8“
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Mode 1: Frontal installation

Mode 2: Reverse installation
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Figure3
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3.Install the lamp in the bracket, adjust the irradiation angle, and fix it with a screw.

  El dispositivo se instalóen el soporte,ajustóelángulo de irradiación y lo estabilizócon tornillos.

  L 'outil de serrage est monté sur le support, l' angle d 'irradiation est ajusté et fixé avec une vis.

Mode 1: Frontal installation

Mode 2: Reverse installation

1) Install M12 screw. 
    Torque Value:25-33 ft-lb 
    (34-45 N.m)
    M12 flat gasket 
    M12 elastic medium 

2) Install M6 screw.
Torque Value: 53-71 in-lb 
(6-8 N.m)

3) After adjusting the
 angle of the fixture, 
lock the screw to fix 
the angle of the fixture
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Figure4
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Mode 1: Frontal installation

4.Connect the power cord according to the wiring diagram shown below.
   Turn on the power.

  Conecte la línea de alimentación con el siguiente diagrama de conexión.

  La ligne d 'alimentation électrique est connectée à la carte de connexion suivante.
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Mode 2: Reverse installation
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Laser Pen Installation

Laser pen holder (magnet at bottom)

Laser Pen Switch

Bracket fixing screw

Fixture positioning column

1. Take out the laser pen and place it in the fixture
    positioning column, the magnet of the laser pen 
    holder absorbs the lamp and fixes it.

    Sacar la pluma láser y colocarla en la columna 
    de posicionamiento de la abrazadera,
    sujetarla y sujetarla.

    Le Stylo laser d 'extraction est placé dans la 
    colonne de positionnement de l' outil, 
    l 'aimant de l' appareil d 'aspiration et de fixation.

2. Press the laser pen switch, release the fixing 
    screw of the lamp holder, adjust the irradiation 
    angle, and lock the screw to fix the lamp.

    Apriete el interruptor láser de pluma,afloja los 
    tornillos fijos de la abrazadera,ajusta elángulo 
    de la exposición y cierra con llave la abrazadera 
    del tornillo.

    Éteins l 'interrupteur à Stylo laser, relâchez les 
    vis de fixation du support, Ajustez l' angle 
    d 'irradiation et verrouillez le dispositif de 
    fixation de la vis.

Figure5

Figure5-1
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Power Outside Installation

1）Turn the screw on the lampshade 
     and take out the lampshade.

3）Remove the power module
     hanging on the fixture2）Turn the screw on the fixing plate 

     of the power supply module

1. Turn off the fixing screw of the lampshade and take out the lampshade. Turn off the screw of the fixing 
    module of the power supply and remove the power supply module, as shown below.

    Cierren los tornillos fijos y saquen la lámpara.Cierre el tornillo del módulo fijo de energía y saque el módulo
    de energía,como se muestra en el gráfico siguiente.

    Éteins la vis de fixation du capot et retire le capot.Fermer la vis du module de fixation d 'alimentation et 
    retirer le module d' alimentation, comme le montre la figure ci - dessous.

Figure6
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2. Disconnect the power supply module from the waterproof joint of the lamp and install the lamp shade 
    in its original position.

    Desconecta el módulo eléctrico de la tubería impermeable de la lámpara e instala la lámpara en su 
    posición original.

    Le module d 'alimentation électrique est déconnecté de la jonction étanche de lampe et le couvercle de 
    lampe est monté à sa position initiale.

Figure6-1
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3. Connect one end of the lengthened power cord to 
    the lamp with a waterproof connector, and the other 
    end to the power module, according to the figure below.

    Conecte un extremo de la línea de alimentación a larga 
    distancia con un conector impermeable y el otro con el
    módulo de alimentación eléctrica,como se muestra en 
    el gráfico que figura a continuación.

    Raccordement d 'une extrémité de la ligne 
    d' alimentation électrique allongée à la pince au 
    moyen d 'un raccord étanche à l' eau et d 'une autre 
    extrémité au module d' alimentation électrique, 
    comme le montre la figure ci - dessous.
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Figure6-2
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